Przygotowanie do pracy

Przed przystapieniem do wymiarowania nalezy zdefiniowac styl wymiarowania oraz jego skale.
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Wymiar, Styl wymiarowania...
Tworzy | modyfikuje style wymiarcwania

ze standardami,
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| okresl pierwszy naroiznik lub [Fazuij/Poziow/ Zaokragl/Grubosé/Szerokosdé] : ‘I
Ckresl kolejny naroinik lub [Ohszar/Wymiary/oBrot] : LI
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W nowym oknie wybieramy Nowy, a nastepnie, w oknie Utworz styl wymiarowania, nadajemy
mu nazwe oraz opcje¢ Rozpocznij z... ustawiamy na Opisowy. Teraz masz dostgp do
wlasciwosci  wszystkich elementéw wymiarowania. Pamietaj o ustawieniu w zakladce
Dopasowanie Globalnego wspdczynnika skali (np. na 5).

Cwiczenie na rozgrzewke

Utworz ponizsza figure i ja zwymiaruj:

Wybierz narzedzie %fuk i nastepnie:

Okres$l punkt poczatkowy tuku lub [$rOdek]: o
Okresl Srodek tuku: 150,50

Okres$l punkt poczatkowy tuku: 150,30

Okres$l punkt koncowy tuku lub [Kat/cieciwa] : k
Okresl kat rozwarcia tuku: 180

Nastepnie wybierz narzedzie Linia:

Okres$l pierwszy punkt: 150,70

Okreél nastepny punkt lub [Cofaj]l: 130,90
Okreél nastepny punkt lub [Cofaj]l: 210,90
Wybierz narzedzie Yuk i nastgpnie:

Okres$l punkt poczatkowy tuku lub [$rodek]: o



Okresl S$rodek tuku: 230,90

Okres$l punkt poczatkowy tuku: 210,90

Okres$l punkt koncowy tuku lub [Kat/cieciwal: k
Okres$l kat rozwarcia tuku: 90

Wybierz ponownie narz¢dzie Linia, nastgpnie nastgpnie :
Okres$l pierwszy punkt: 230,70

Okres$l nastepny punkt lub [Cofaj]l: 240,20
Wybierz narzedzie Fuk i:

Okres$l punkt poczatkowy tuku lub [$rOdek]: o
Okresl Srodek tuku: 250,10

Okres$l punkt poczatkowy tuku: 240,20

Okres$l punkt koncowy tuku lub [Kat/cieciwal: k
Okresl kat rozwarcia tuku: 45

Ponownie wybierz narzedzie Linia, nast¢pnie:

Okres$l pierwszy punkt: 150,30

Okres$l nastepny punkt lub [Cofaj]l: 160,10
okresl nastepny punkt lub [Cofaj]: Wybierz punkt koncowy linii na koncu

ostatnio utworzonego tuku.
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¥ Podaj nowg wartodd WICURRENT <"hutoCAD - wersja standardowas: Rysowanie 2D i
opis
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UWAGA! Wymiarowanie przedstawione w powyzszym przyktadzie ma niewiele
wspolnego z normami i zasadmi wymiarowania rysunkéw technicznych. Ma jedynie
walor pogladowy.

Zwymiaruj obrazki wykonane do zadan z pliku Cwiczenia1





